Технические требования 
к полноцветным макетам  (1/1) 
на обложке газеты «Частный предприниматель»
Формат издания: 205х265 мм

Вариант 1. Для макетов под обрез: добавляется по 5 мм фона под обрез с каждой стороны.
При этом рекомендуется отступы от краев макета до значимых элементов рекламы делать не менее 10 мм.

Вариант 2. Для макетов не под обрез: ширина - 190 мм, высота - 255 мм. 
При этом рекомендуется проверять наличие обводки вокруг такого макета, если она предполагается. При макетировании ее может быть не видно, т. к. совпадает с границей макета.
Форматы файлов: Adobe Photoshop (.tiff, .psd), Adobe Illustrator v. 8-10 (.ai, .eps). Другие форматы макетов не принимаются.

При подготовке макета обязательно учесть, что:

– любой элемент макета, в т. ч. прозрачный, не должен выходить за границы макета;
– все шрифты должны быть переведены в кривые;
– растровые (пиксельные) файлы должны быть представлены в цветовой модели CMYK (300 dpi).
Суммарная плотность красок – 240%;
– в файлах Photoshop/eps должен быть только один обтравочный путь; 
– векторные изображения Adobe Illustrator/eps сохранять в версии 10.0. Все изображения должны быть линкованы и иметь формат .tiff (300 dpi, CMYK) (!не забывайте передавать линкованные изображения вместе с основным макетом);
– в макетах в формате TIFF кегль шрифтов должен быть не менее 9 pt. Кегль выворотного текста – не менее 8 pt. Толщина выворотного штриха – не менее 0.5 мм.

Примечание. Перед изготовлением макета размеры его необходимо уточнить, т. к. отдельные номера газеты изготавливаются в разных типографиях и, следовательно, размеры под обрез могут незначительно отличаться. 
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